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INSTRUMENTS

Fiche de Données Techniques

Pression / Température / Humidité / Vitesse d'air / Débit d'air / Combustion / Acoustique

I"#
- o Gammes de mesure et
Référence Description . "
exactitudes
p— — Sonde d'immersion IP65 Elément sensible CTN :
Plongeur INOX. Dimensions du plongeur : @6 x 50 mm (ref. KSI-50) De -40a+120 °C
% E ou @6 x 150 mm (ref. KSI-150) +0.4 °C de -20 & +70 °C
KSI-50/ KSI-150 Sortie sur cable en PVC de longueur 2 m 10.8 °C en dehors
—— —=  Sonde a usage d'ambiance Elément sensible CTN :
Plongeur INOX De -40a+120 °C
KSA-150 @ Dimensions du plongeur @6 x 150 mm avec embout ajouré 104 °Cde-20a+70°C
Sortie sur cable en PVC de longueur 2 m 10.8 °C en dehors
Elément sensible CTN :
e Sonde filaire De -20 a +100 °C
KSF-2 @ Diamétre 3 mm avec sortie sur cable en PVC de longueur 2 m 104 °Cde-20a+70°C
%0.8 °C en dehors
—_— Sonde de pénétration IP68 Elément sensible CTN :
T T Avec plongeur INOX De -40 &4 +120 °C
KSPP-150( ~) Irs.s Dimensions du plongeur : @3 x 150 mm avec poignée inox @10 mm 104 °Cde-20a+70°C
S (Ul Sortie sur cable en PVC de longueur 1 m 10.8 °C en dehors
Sonde de pénétration IP65 Elément sensible CTN :
Avec plongeur INOX De -40 a +120 °C
E Dimensions du plongeur : @4.5 x 150 mm +0.4°Cde-20a+70°C
KSP-150 Sortie sur cable en PVC de longueur 1 m 10.8 °C en dehors
Sonde avec velcro Elément sensible CTN :
Sortie sur cable PVC de longueur 2m De -20 a +90°C
N———————— Dimensions du plongeur @4.5 x 150 mm 104°Cde-20a+70°C
KCV-220 Longueur Velcro : 350 mm 10.8 °C en dehors
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Référence Description Gammes de mesure et exactitudes*
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Sonde d'hygrométrie et de température

L'""'* > I w interchangeable ambiante
‘ “* | Corps de sonde en ABS, longueur 65 mm avec filtre

inox et connecteur mini-Din

Sonde d'hygrométrie et de température

KTHD

==  interchangeable déportée
Corps de sonde en ABS, longueur 130 mm avec filtre
inox, cable PVC longueur 2 m avec connecteur mini-Din

Hygrométrie** (capacitif) :

De 0a 100 % HR

Exactitude (Répétabilité, linéarité, hystérésis) :
12 % HR (de 15°Ca25°Cet5a 95 % HR)

Température (CTN) :

+04°Cde0ab0°C

+0.8 °C en-dessous de 0 °C ou au-dessus de
50°C
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